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COMPTEUR MULTI-JET POUR L'EAU POTABLE

DN25 a DN50
(Q3=6,3m*h a Q3=25m>/h) Développé selon les plus hauts standards exigeants et

conformes aux normes de OIML-R49;

R100H |[R40V
D’autres installations a haut niveau de particules en suspension;

T30|T50
Il peut étre utilisé en toute sécurité jusque’a 50°C;

MAP 16
Excellent performance en soubresauts;

Prét pour loT

Corps en laiton.
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MST OFRE:

' Une excellente performance dans des endroits ou les volumes élevés en particulier ceux
dont les tuyaux sont endommagés ou lorsque |’eau a des solides en suspension.

Tous les matériaux sont de haute qualité choisies pour leur résistance a la corrosion et a I’hydrolyse.

Un filtre positionné a I'entrée du MST permet de minimiser les actions de manutention, réduire les

J colts et préserver |'équipement.

Prét pour I'loT - En plus de l'interface impulsionnel inductive, tous les modéles peuvent étre
équipé de modules compactes radio LPWA de MYWATER avec le protocole Sigfox ou LoRaWan.

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Pression Maximale Admissible (bar): MAP 10 | MAP 16

Classe de Temperature (°C): T30 | T50

Ratio Q3/Q1: H=R100 V=R40

Classe de Perte de Charge: AP 63

Position d’Installation: Horizontal/ Vertical

Classe de Profil d’Ecoulement: UODO

Indication du Totalisateur (m?®): 99 999 (DN25 a DN32) | 999 999 (DN40 a DN50)
Resolution du Totalisateur (L): 0,2 ou 0,02

Corps: Laton

Certification: Homologacion de tipo CETCM 142/14 — 5239 de acuerdo con la Directiva 2014/32/UE, en
conformidad con la recomendation OIML R49:2006 e EN14154:2005+A2:2011.
Réponde aux exigences de la recommendation OIML R49:2013 e ISO 4064-1:2014.
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MST a été développé en tenant compte des plus hautes standards pour répondre aux plus
grandes exigences de son utilisation. Son design et les technologies utilisés tout come le
soin dans les critéres de choix des matériaux utilisés, garantissent le compromis idéal
entre sensibilité et durabilité.

» La conception du Couplage Magnétique réduit le nombre de pieces mécaniques travaillant
dans |'eau, se qu’améliore largement la fiabilité du produit. Il assure également une protection
efficace contre les influences extérieures.

» La Turbine est la seule piece mécanique en mouveent en contact avec |'eau. Une billie de saphir lui
perment une longévité tout en gardant une performance métrologique remarquable.

» Le Totalisateur est de technologie sec ou extra-sex et n"a donc pas de rouages dans |’eau. Il
offre un ensemble de gros chiffres et la possibilité de les orientés de 359°(généralement
désigné 360°). Pour éviter la condensation, le MST du dispositif indicateur est fermé par
soudage par ultrasons (IP68). Pour des applications dans des conditions extrémes, une version
du totalisateur en cuivre et en verre est également disponible.

» La Sortie d Impulsion: MST est équipé de série avec un interface inductive (1 pulse = 1 litre)
qui permet la connexion aux derniéres technologies de comunication loT.

DONNEES TECHNIQUES:
MODELE MST3525  MST6025  MST6030  MST10040  MST15050
DN 25 25 30 40 50

Ratio Q3/Q1 Horizontale (R) 40, 50, 63, 80, 100

Ratio Q3/Q1 Verticale (R) 40

Débit Permanent Q3 (m’h) 6,3 10 10 16 25
Débit de Surchage Q4 (m*h) 7,875 12,5 12,5 20 31,25
Débit de Transition Q2  (dm¥h) Q1x 16

Débit Minimum Q1 (dmh) Q3/R

Indication Totalisateurs (m?) 99999 999999

Division (dm?/h) 0,02 0,2 ou 0,02
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DIMENSIONS:
MST3525/6025/ 6030 10040/15050 P

Longueur L1 (mm) 260 300

Largeur L4 108 140 //;ri@j <@» g

Hauter H2 142,5 170 g | @ “ . T - 77‘JM7

Hauter H3 1135 137 \K/% —L M

Poids (kg) 2417 2,539 4,687 5,550 L4 | u

Consulter le plan des dimensions dans:
www.janz.pt
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OPTIONS
MST SE PEUT S’EQUIPE AVEC LES DERNIERES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATON:

» JANZ Jl Inductive de Téléreléve - senseur d’impulsions

» Systeme LPWA de Téléreléve - MYWATER (ou tout autre produit similaire)

SUPER SERRE

Por des applications dans des conditions extrémes, une version du totalisateur
en cuivre et en verre est également disponible.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Av. Infante D. Henrique 286 | 288, 1950-421 Lisboa, Portugal E
T.(+351) 218 316 000 | geral@janz.pt a
WWW.JANZ.PT
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