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DN50 a DN200
Q3 =40a Q3 =400m3/h

R500

T50

RSO/JU500

CONTADOR ULTRASSONICO FLANGEADO
PARA AGUA POTAVEL

Alta sensibilidade a baixos caudais, maior precisdo na monitorizagao e
rendimento em grandes redes de distribuicao.

Sem elementos moéveis no interior, permite a manutencao da precisao e
fiabilidade ao longo do tempo.

Ecra LCD com proteccao IP68, 10 digitos e varios indicadores de estado
Corpo em Ferro fundido com revestimento epoxy, indicado para resistir a
condicdes de trabalho muito exigentes

Muiltiplas interfaces de comunicacao disponiveis:

» sem fios: Sigfox e NFC - outras tecnologias sob consulta.

» cablada: Saida de impulsos (standard) - outras tecnologias sob consulta.
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JANZ - RSO/JU500 oferece:

Uma medicédo exacta e fidvel para o controlo de grandes consumos e monitorizacao do rendimento
em grandes redes de distribuicao.

A sua robustez construtiva e a auséncia de componentes méveis no seu interior faz de JU500
um contador altamente fidvel e adequado para resistir as mais exigentes condicdes de trabalho
garantindo a mais elevada precisdo de medicdo ao longo de toda a sua vida util.

RSO/JU500 pode ser equipado com os mais modernos interfaces de comunicacao,
permitindo as entidades gestoras criar sistemas de controlo das suas redes de distribuicdo de forma

facilitada.

J RSO/JU500 contabiliza o volume acumulado em sentido inverso e dispde de diferentes alarmes de erro.

CARACTERISTICAS FUNCIONAIS:

Pressao maxima admissivel: MAP 16

Temperatura de trabalho: T50

Classe de precisao: ISO 4064 rev.2005, classe de precisdo 2

Posicao de Instalagao: Vertical/Horizontal

Classe de perda de pressao: AP16

Sensibilidade ao perfil de escoamento: U0/DO

Display: Ecra LCD com indicagao de volume totalizado, caudal instantaneo e alarmes

Ligacoes mecanicas: Flanges SO

Protecao e classes: /P68, Classe ambiental C, Classe eletromagnética E1 e E2, Classe mecdnica M1 (segundo a OIML R49-1)
Alimentacao eléctrica: Bateria de litio com 10 anos de autonomia

Corpo: Ferro Fundido

Certificacoes: Certificado de exame UE de tipo SK 16-MI001-SMU046 (modelo tipo RSO) de acordo com a
Directiva 2014/32/UE, em conformidade com a recomendacdo OIML R49:2006 e EN14154:2005+A2:2011.
Cumpre com os requisitos da recomendacao OIML R49:2013 e ISO 4064:2014.

Aprovacédo ACS, WRAS e BELAQUA conformidade dos materiais em contacto com a dgua.
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TECNOLOGIA E INTERFACES DE COMUNICACAO

O contador ultrassénico RSO/JU500 possui quatro transdutores colocados frente-a-frente dentro do tubo
de medicdo em cada um dos dois canais paralelos do equipamento.

Uma elevada precisdo de medicédo é alcancada através da reducao do canal. Para evitar perturbacées de fluxo
€ colocado um estabilizador de caudal a entrada do sensor o que possibilita um racio de medicdo R500 e a

total adequacao deste equipamento tanto a amontante como a jusante dos sistemas de abastecimento
(UoDo).

O contador RSO/JU500 vem equipado com uma saida de impulsos do tipo “open collector” e conector

M12 de 5 pinos. Opcionalmente pode ser fornecido com outros sistemas de comunicacao loT designada-
mente Sigfox e outros (sob consulta).

Lts/impulso:
Standard » 1 impulso = 100 Its
Configuravel » 0,001L a 100 Its

DADOS TECNICOS:
DN 50 65 80 100 125 150 200

Racio Q3/Q1 (R) 500 500 500 500 500 500 500
Caudal Permanente Q3 (m¥h) 40 63 63 100 160 250 400
Caudal Sobrecarga Q4 (m*h) 50 80 80 125 200 313 500
Caudal Transicdo Q2 (m¥h Q1x1,6

Caudal Minimo Q1 M Q3/R

Caudal de Arranque* (L/h) 20 35 35 50 65 125 200
Indicaco Totalizador (m 9999999 99999999
* Configuracao base do caudal de arranque: 1/4 do caudal minimo. Configurével.

DIMENSOES:

DIAMETRO NOMINAL DN 50 65 80 100 125 150 200

Comprimento L (mm) 200 200 225 250 250 300 350

Comprimento L1 (mm) 110 110 110 110 110 110 110

Largura W (mm) 165 185 200 220 250 285 340

Altura H1 (mm) 97 103 108 115 127 134 152

Altura H (mm) 1825 1985 2155 233,5 250 2755 312

Peso Kg 10 12 13 15 18 26 36
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ECRA LCD E SIMBOLOGIA

De modo a disponibilizar a informacao recolhida pelo contador, foram desenvolvidos varios ecras para serem
apresentados sucessivamente com a diversa informacao recolhida (ex. Volume acumulado, caudal instantaneo,
fluxo inverso acumulado, etc.).
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DIAGRAMA DE PERDA DE CARGA CURVA TiPICA DE ERRO
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Para mais informacdes, por favor contacte:

Av. Infante D. Henrique 288, 1950-421 Lisboa, Portugal u
T.(+351) 218 316 000 | geral@janz.pt a JAN z
WWW.JANZ.PT
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