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Preparado para loT

CONTADOR MONOJATO PARA AGUA POTAVEL

Desenvolvido de acordo com os mais elevados padrées de exigéncia
e em sintonia com os standards da OIML-R49;

Para a medicao de consumos domeésticos;

Recomendado para instalagdes com elevado nivel de particulas em
suspensao;

Corpo em cobre com alta resisténcia a corrosao.
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COMBI OFERECE:
, Uma medicao precisa uma vez que a transmissdao magnética nao estd em contacto com a agua.

Resistente a fraude. O sistema de regulacdo esta colocado sob a engrenagem dos rolos,
J tornando-o inacessivel a partir do exterior.

J Materiais criteriosamente selecionados para resistirem a corroséao e a hidrolise.

, Preparado para loT. COMBI possui uma saida de impulsos indutiva que lhe permite ser
equipado com qualquer sensor de impulsos (ex: JANZ JI para acoplamento direto)
ou sensores LPWA como por ex. MYWATER.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Pressao maxima admissivel (bar): MAP 10 | MAP 16

Classe de temperatura: T30 |T50

Racio Q3/Q1: H-R125 | V-R63

Classe de perda de pressao: AP 63

Posicao: H |V

Classe de sensibilidade ao escoamento: UODO

Gama de indicagao (M3): 99 999

Resolucao do dispositivo de leitura: (L): 0,05

Corpo: Latao

Certificacoes: Certificado de exame UE de tipo TCM 142/13 - 5128 de acordo com a Directiva 2004/22/CE
(MID), em conformidade com a recomendacao OIML R49:2006 e EN14154:2005+A2:2011.
Cumpre com os requisitos da Directiva 2014/32/UE (new-MID), recomendacao OIML R49:2013 e
ISO 4064-1:2014.
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TECNOLOGIA

COMBI foi desenvolvido para atingir os mais elevados padrées de desempenho.
O seu design e engenharia, conjuntamente com a apertada seleccdo de materiais a que é sujeito,
garantem o compromisso ideal entre sensibilidade e durabilidade.

» O Corpo é fabricado em liga de latdo de alta qualidade estampado a quente, em conformidade com a norma
DIN17660.

» A Turbina é a Unica parte mével em contacto com a d4gua. Uma esfera de safira no topo permite obter uma melhor
durabilidade e uma mais elevada precisao de medicao.

» O Dispositivo Indicador ndo apresenta engrenagens imersas e possui grandes rolos de alto contraste.
De forma a obter uma posicao de leitura adequada o totalizador pode rodar a 360°. De forma a evitar a condensacao,
o dispositivo indicador do COMBI é fechado a soldadura por ultra-sons (IP68).

» Saida de Impulsos: COMBI esta pré-equipado com saida de impulsos indutiva (1 impulso = 1 It).
COMBI esta preparado para as mais avancadas tecnologias de comunicacdo designadamente a loT (Internet of things).

DADOS TECNICOS:
Diametro Nominal mm 13 15 20 ((
Racio Q3/Q1 (R- Horizontal) 40-50-63-80-100-125 J
Racio Q3/Q1 (R- Vertical) 40-50-63
Caudal Permanente Q3 (m¥h) 25 2,5 4
Caudal Sobrecarga Q4 (m¥h) 3,130 3,130 5,00
Caudal Transicao Q2 (dm*h) Q1 x1,6 2 g )\)li
Caudal Minimo Q1 (dm%h) Q3/R | u
Indicacao Totalizador (m?) 99,999
Divisao de Verificacdo (dm?/h) 0,05
DIMENSOES: = .
Diametro Nominal mm 13 15 20
Ligagoes Roscadas R1-R2 (") 7/8": %" %% 11" 2
Comprimento L1 (mm) 115 110/115/165  115/130
Altura H1 (mm) 14 14 16,5 @ =
=
Altura H2  (mm) 90,5 90,5 90,5 w
Altura H3  (mm) 71 71 73 Consultar plano de dimensées em:
Largura 4 (mm) 69 69 69 o

Peso Kg 0,426 0,410 0,469
\lso
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PERDA DE CARGA CURVA TiPICA DE ERRO
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OPCOES
COMBI PODE SER EQUIPADO COM AS MAIS AVANGADAS TECNOLOGIAS:

» JANZ JI Sensor de Impulsos Indutivo
(ou qualquer outro produto similar)

» Sistema Telemetria LPWA MYWATER
(ou qualquer outro produto similar)

Para mais informacoes, por favor contacte:

Av. Infante D. Henrique 288, 1950-421 Lisboa, Portugal g
T.(+351) 218 316 000 | geral@.janz.pt

WWW.JANZ.PT a




